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　　　在各类岩土与建筑工程的安全监测中，沉降数据的精确、长期获取至关重要。磁致式沉降仪作为一种高精度的分层沉降监测设备，已广泛应用于多个工程领域，其可靠性与适用性也在实践中得到了充分验证。
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　　一、主要适用工程类型
　　该仪器主要适用于需要长期、自动化监测土体竖向位移的工程场景：
　　水利水电工程：用于土石坝、堤防的分层沉降监测，既可在建坝时随填筑埋设，也可对已建坝体进行钻孔补设。
　　交通工程：适用于公路、铁路路堤、机场跑道的地基沉降监测，特别是在高填方、软基路段，可追踪各土层的压缩变形。
　　建筑工程与市政工程：用于深基坑开挖、堆载预压、地基处理过程中的沉降监测，以及桥梁基础、地下结构(如隧道、管廊)的长期竖向位移观测。
　　边坡与地质灾害监测：在滑坡体、挡土墙等工程中，布置沉降监测剖面，了解不同深度的变形情况。
　　二、产品的核心优势
　　相比传统沉降监测手段，磁致式沉降仪具有以下突出优点：
　　高精度与高可靠性：采用磁致伸缩原理进行位置测量，分辨率可达0.01mm，整体精度达±0.1%F.S，性能稳定，不受蠕变或机械磨损影响。
　　安装灵活，适应性强：提供管接固定与吊装固定等多种安装方式，可适应新建或已建工程的不同条件。传感器置于保护管内，耐久性好，能在-30℃至+70℃环境中长期工作。
　　支持自动化与远程监测：输出标准的RS485数字信号或4-20mA电流信号，可直接接入各类数据采集模块(如MCU系列)，轻松组建有线或无线(GPRS、光纤等)自动化监测网络，实现无人值守与远程数据管理。
　　分层测量，信息全面：单孔内可沿深度方向串联布置多个磁环测点，分别测量不同土层的沉降量，提供比表面测量更丰富的变形信息，利于分析沉降原因。
　　以上就是给大家介绍的相关内容，磁致式沉降仪凭借其精确、稳定、易于集成的技术特点，为水利、交通、市政等多个领域的工程安全监测提供了一种高效可靠的解决方案。选择合适的沉降监测设备，对于把控工程质量、预警潜在风险具有重要的实际意义。


[bookmark: _GoBack]
​

南京峟思是一家致力于传感器、自动化采集设备、软件云平台一站式解决方案供应的高新技术企业。公司专注于岩土工程安全监测智能仪器、智能仪表、振弦式传感器、自动化监测软件、云平台的自主研发、生产及销售，同时为用户提供包含咨询、研发、集成在内的全方位售前、售后信息技术服务。24小时人工热线:025-58865163。
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